
 

 

Composition

Etui d’un repousseur à ultrasons avec adaptateur secteur.

Description

Cet appareil diffuse des ultrasons qui gênent et empêchent des rongeurs in-
désirables de rester dans la pièce sur une surface d’environ 150 m². 

Fréquence A/LOW : 22 à 28 KHz 

Fréquence B/HIGH : 32 à 38 KHz 

Afin d’éviter toute accoutumance la fréquence varie automatiquement sur 
chaque position.

Méthode d’application

Brancher l’appareil dans la pièce à protéger avec l’adapteur fourni ou insérer 
une pile 9V-6LR61 (non fournie). Laisser l’appareil fonctionner continuelle-
ment afin de repousser efficacement les rats, souris et insectes rampants. 
Afin de minimiser l’accoutumance des indésirables, modifier la fréquence ré-
gulièrement avec le bouton à l’arrière de l’appareil. 

Position A, fréquence basse qui repoussera les rongeurs. 

Position B fréquence élevée qui repoussera les rongeurs et les insectes ram-
pants. Sans effet sur l’homme, les chats ou les chiens.

Attention les ultrasons ne traversent ni les cloisons, les murs et sont atténués 
par les rideaux, tentures ou moquettes. Placer cet appareil dans un endroit 
dégagé pour une meilleure efficacité. Exclusivement pour un usage intérieur. 
Ne pas mettre dans la même pièce que certains animaux domestiques (co-
chon d’inde, hamster, …).
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Contre les rats, souris et insectes rampants

SURFACE TRAITÉE

Protection jusqu’à 150 m²

RÉFÉRENCE

EQ-PIE-01101: 6/ carton 


