
MIDA CHRIOX 5 - ROBO BRUSH
NETTOYANT ET DÉSINFECTANT COMBINÉS POUR 
UTILISATION DANS LES ROBOTS DE TRAITE ET 
MACHINES A TRAIRE 

Mida Chriox 5 est un désinfectant à action oxydante utilisé pour la 
désinfection des brosses de lavage dans les systèmes de robots de 
traite, pour la désinfection des griffes à lait et pour la désinfection 
des systèmes CIP.

PROPRIÉTÉS  

Robo Brush est un désinfectant à action rapide et efficace à base d’acide peracétique et de 
peroxyde d’hydrogène stabilisés. Il est adapté au nettoyage et à la désinfection des brosses, 
des systèmes de rinçage des robots de traite, des tuyaux et des installations CIP.
Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen en vigueur. 

MODE D’EMPLOI

Robo Brush est utilisé comme agent d’immersion ou dosé automatiquement par le robot de 
traite. Avant de procéder à la désinfection, nettoyer soigneusement le matériel à désinfecter. 
Rincer à l’eau claire. Éliminer l’excès d’eau. 
 
Désinfection des griffes : 
Utiliser comme agent de trempage pour les griffes de la machine à traire : 

• Préparer une solution de Robo Brush dans un seau.  
• Dosage : 0,5 % v/v (diluer 5 ml de Robo Brush pour 1 litre d’eau) 
• Tremper les griffes dans la solution à température ambiante.  
• Temps de contact : au moins 1 minute.  

Désinfection automatique des brosses du robot de traite :  
Utilisation de Robo Brush via le système automatique d’aspiration : 

• Dosage : 0,5 % v/v (diluer 5 ml de Robo Brush pour 1 litre d’eau) 
• Temps de contact : minimum 1 minute 

Systèmes CIP – NEP (Nettoyage en place) :  
• Nettoyer d’abord soigneusement l’équipement à désinfecter.  
•  Lors de la désinfection, utilisez suffisamment de liquide pour que les surfaces restent 

humides pendant toute la durée de la désinfection.  
• Dosage :   

Bactéries et levures : 0,5 % (5 ml/L) avec un temps de contact minimum de 5 minutes. 
Spores bactériennes : 8 % (80 ml/L) avec un temps de contact minimum de 5 minutes. 

•  Faire circuler la solution dans la tuyauterie et l’équipement utilisant un système de 
pompe de circulation.  

• Après le traitement, rincer abondamment à l’eau potable.  
• Température : 20 - 30°C. 

HYGIENE DE TRAITE

INSTALLATIONS CIP,  
SYSTEMES ET ROBOTS  
DE TRAITE

MATIERES ACTIVES

ACIDE PERACÉTIQUE  
PEROXYDE D’HYDROGÈNE

TYPE DE PRODUIT

DÉSINFECTANT À EFFET 
OXYDANT

REF: HY-MRH-03003

ROBO BRUSH 22KG
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STOCKAGE ET CONSERVATION  

Conserver dans le contenant d’origine. Stocker à l’abri de la lumière directe du soleil et à l’abri 
du gel. Stockage : 0 -30 °C. Durée de conservation : 12 mois.  

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Consulter l’étiquette et la fiche de données de sécurité 
pour obtenir des informations sur l’utilisation, la manipulation et le transport du produit en 
toute sécurité.  BIOSECURITY

HYGIENE DE LA TRAITE

DESINFECTION DES BROSSES 
ET GRIFFES EN ROBOT ET 
MACHINE A TRAIRE  

MATIERES ACTIVES

•  ACIDE PERACETIQUE  
(CAS 79-21-0): 4,9% M/M 

•  PEROXYDE D’HYDROGENE 
(CAS 7722-84-1): 23% M/M 

UTILISATION  

PROFESSIONNELLE 

REF: HY-MRH-03003

ROBO BRUSH 22KG
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